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• Abstract : 

DE4025065 A A pourable, pumpable surfactant mixt. contains (a) 50-80 wt.% of water, (b) 5-30% of an alkylglycoside of formula Rl -0(G)n, (c) 3- 
20% of a surface active, long-chain alkyl sulphate of formula R2-0-S03X, and (d) 1-15% of a short-chainm alkyl sulphate of formula R3-0-S03Y. In 
the formulae, Rl = 8-22C alkyl; G = glycose unit; n = 1-10; R2 = 12-22C alkyl; X,Y = alkali or NH4 ion; R3 = 6-10C alkyl. 

The compsn. contains (1) 55-70 wt.%, (b) 10-25% of an alkylglycoside, (c) 5-15% esp. with R2 = 12-16C alkyl, (d) 2-10%, esp. with R3 = 8-10C, and 
also (e) 10-20% (12-18%) of an ethoxylated alcohol of formula R40-(CH2CH20)p-H, where R4 = 10-22C (12-16C) alkyl; p = 1-20 (3-10). 
USE/ADVANTAGE - Use of the mix. as stable, free-flowing,pumpable pre-mixt. for prepn. of liq. washing and cleaning compsns. is claimed. The 
compsns. can be used, opt. after dilution with water, for technical applications, e.g. as flotation aids or for bore flushing, but are esp. used in compsns. 
for delicate washing, for washing wool, in dishwashing compsns., or also as shampoos. The rheological properties of alkyl sulphate/alkylglycoside 
tenside pastes are improved by addn. of cpds. of low-surface active properties, without affecting the cleaning and foaming properties of the pastes. 
(Dwg.0/0) 

EP-542801 B An aqueous, free-flowing and pumpable surfactant mixture containing an alkyl glycoside and a synthetic anionic surfactant, characterised 
in that it consists essentially of 50 to 80% by weight water, 5 to 30% by weight of an alkyl glycoside corresponding to formula Rl-0(G)n (I), in which 
Rl is a C8-22 alkyl radical, G is a glycose unit and n is a number of 1 to 10, 3 to 20% by weight of a surface-active long-chain alkyl sulphate 
corresponding to formula R2-0-S03X (II) in which R2 is a CI 2-22 alkyl radical and X is an alkali or ammonium ion, and 1 to 15% by weight of a 
short-chain alkyl sulphate corresponding to formula R3-0-S03Y (III) in which R3 is a C6-10 alkyl radical and Y is an alkyl or ammonium ion. 
(Dwg.0/0) 
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(3) Fliissiges, giefc- und pumpfahiges Tensidkonzentrat 

@ Die Konzentrate bestehen in wesentlichen aus 50 bis 80 
Gew.-% Wasser, 5 bis 30 Gew.-% eines Alkytglykosids der 
Formel R'-OIG),,, in der R 1 einen Alkylrest mit 8 bis 22 
C-Atomen. G eine Glykose-Einheit und n eine Zahl zwischen 
1 und 10 bedeuten, 3 bis 20 Gew.-<K> eines oberflachenakti- 
ven langkettigen Alkylsulfats der Formel R^O-SO^, in der 
R 2 einen Alkylrest mit 12 bis 22 C-Atomen und X ein Alkali- 
oder Ammoniumion bedeuten, und 1 bis 15 Gew.-% eines 
kurzkettigen Alkylsulfats der Formel R 3 -0-S0 3 Y, in der R 3 
einen Alkylrest mit 6 bis 10 C-Atomen und Y ein Alkali- oder 
Ammoniumion bedeuten. Die Tensidmischungen werden als 
lagerstabile. flielifahige, pumpbare Vorgemische (Com- 
pounds) vorzugsweise fur die Herstellung von Wasch- oder 
Reinigungsmitteln verwendet. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft konzentrierte Tensidmischungen aus Alkylglykosiden, langkettigen Alkyl- 
sulfaten, kurzkettigen Alkylsulfaten und gegebenenfalls Fettsaureamidethoxylaten als stabile, gieB- und pumpfa- 
5 hige Flussigkeiten sowie deren Verwendung ats V rgemische (Compounds) zur Herstellung von fltissigen 
Wasch- und Reinigungsmitteln. 

DaB Alkylglykoside mit langkettigen Alkylgruppen zu den nichtionischen Tensiden gehoren, ist seit langer 
Zeit bekannt Ebenso weiB der Fachmann, wie zum Beispiel in A. M. Schwartz. J. W. Perry, Surface Active 
Agents, VoL I, Interscience Publishers, 1949, Seite 372 beschrieben, daB Tensidmischungen in der Regel synergi- 
io stische Effekte aufweisen und oft bessere Reinigungseigenschaften besitzen, als sich aus der Summe der Werte 
der Einzelkomponenten ergeben wQrde. 

Waschmittel, die Alkylglykoside in Kombination mit wenigstens einem Qblichen anionischen Tensid enthalten, 
werden in der europaischen Patentanmeldung EP 70 074 beschrieben. Waschmittel, die Alkylglykoside und 
Aniontenside enthalten, sind auch aus der europaischen Patentanmeldung EP 92 877 bekannt Des weiteren sind 
is aus der europaischen Patentanmeldung EP 1 05 556 flQssige Waschmittel bekannt, die Alkylglykoside, bestimmte 
andere nichtionische Tenside und anionische Tenside enthalten. Aus der internationalen Patentanmeldung WO 
86/2 943 sind alkylglykosidhaltige Flussigwaschmittel bekannt, die ubliche Aniontenside enthalten. 

Bei der Herstellung flQssiger Wasch- und Reinigungsmittel werden die einzelnen Komponenten in der Regel 
als flieBfahige Ldsungen eingesetzt, die jeweils einen Stoff enthalten oder die als Vorgemische, sogenannte 
20 Compounds, aus mehreren in den fertigen Mitteln Qblichen Stoffen bestehen. 

Die fiir die Mischung zum fertigen Mittel vorgesehenen Komponenten sollen einen mdglichst hohen Aktiv- 
substanzgehalt aufweisen und gleichzeitig leicht handhabbar sein, das heiBt, sie sollen mdglichst flieBfahig und 
leicht pumpbar sein und eine mdglichst hohe Lagerstabilitat besitzen. Alkylglykoside fallen normalerweise als 
hochviskose Pasten an. 

25 Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, aus einer Alkylglykosid-Paste ein lagerstabiles, flilssi- 
ges, gieB- und pumpfahiges Tensidgemisch zu entwickeln. 

Diese Aufgabe wird durch eine waflrige Mischung aus bestimmten Mengen an Alkylglykosid, langkettigen 
Alkylsulfaten und kurzkettigen Alkylsulfaten geldst 
Unter "langkettigen" Verbindungen werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung aliphatische Verbindun- 
30 gen mit 12 und mehr C-Atomen verstanden, die linear oder ein- oder mehrfach verzweigt sein kdnnen, so daB die 
langste Kette aus C-Atomen auch kOrzer als 12 sein kann. "Kurzkettige" Verbindungen im Rahmen der vorlie- 
genden Erfindung sind demgemaB, unabhangig vom Verzweigungsgrad, solche mit hdchstens 10 C-Atomen. 

Die erfindungsgemaBen Compounds sind waBrige Mischungen, die im wesentlichen aus 
50 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 55 bis 70 Gew.-% Wasser, 
35 5 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 25 Gew.-% eines Alkylglykosids der Formel I, 

R'-0(G)n (1) 

in der R ! einen Alkylrest mit 8 bis 22 C-Atomen, G eine Glykoseeinheit und n eine Zahl zwischen 1 und 10 
40 bedeuten, 

3 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 15 Gew.-% eines oberflachenaktiven langkettigen Alkylsulfats der Formel 
II. 

R*_0-S0 3 X (II) 

45 

in der R 2 einen Alkylrest mit 12 bis 22 C-Atomen und X ein Alkali- oder Ammoniumion bedeuten, und 
1 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-% eines kurzkettigen Alkylsulfats der Formel III, 

R3_0-S0 3 Y (HI) 

50 

in der R 2 einen Alkylrest mit 6 bis 10 C-Atomen und Y ein Alkali- oder Ammoniumion bedeuten, bestehen. 

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemaBen Tensidmischungen zusatzlich 10 bis 20 Gew.-Vo, insbesondere 
12 bis 18 Gew.-%, eines ethoxylierten Alkohols der Formel IV, 

55 R 4 0-(CH 2 CH*0) p -H (IV) 

in der R 4 einen Alkylrest mit 10 bis 22 C-Atomen und p eine Zahl zwischen 1 und 20, insbesondere zwischen 3 und 
10 bedeuten. 

Die far die erfindungsgemaBen Tensidmischungen geeigneten Alkylglykoside und ihre Herstellung werden 
60 zum Beispiel in den europaischen Patentanmeldungen EP 92 355, EP 3 01 298, EP 3 57 969 und EP 3 62 671 oder 
der US-amerikanischen Patentschrift US 35 47 828 beschrieben. Bei den Glykosidkomponenten (G in Formel I) 
derartiger Alkylglykoside handelt es sich um Oligo- oder Polymere aus natQrlich vorkommenden Aldose- oder 
Ketose-Monomeren, zu denen insbesondere Glucose, Mann se, Fruktose, Galaktose, Tal se, Gul se, Altrose, 
Allose, Id se, Ribose, Arabin se, Xyl se und Lyxose gehdren. Die aus derartigen glykosidisch verkniipften 
65 Mon meren bestehenden Olig mere werden auBer durch die Art der in ihnen enthaltenen Zucker durch deren 
Anzahl, den s genannten Olig merisierungsgrad, charakterisiert Der Oligomerisierungsgrad (n in F rmel I) 
kann als analytisch zu ermittelnde GrdBe auch gebrochene Zahlenwerte annehmen; er liegt in der Regel bei 
Werten zwischen 1 und 10, bei den vorzugsweise eingesetzten Alkylglykosiden unter einem Wert von 1,5, 
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insbesondere zwischen 1,2 und 1,4. Bevorzugter Monomer- Baustein ist wegen der guten Verfugbarkeit Glucose. 

Der Alkylteil (R 1 in Formel I) der in den erfindungsgemaBen Tensidmischungen enthaltenen Alkylglykoside 
stammt bevorzugt ebenfalls aus leicht zuganglichen Derivaten nachwachsender Rohstoffe, insbesondere aus 
Fettalkoholen, obwohl auch deren verzweigtkettige Isomere, insbesondere sogenannte Oxoalkohole, zur Her- 
stellung verwendbarer Alkylglykoside eingesetzt werden kdnnen. Brauchbar sind demgemaB insbesondere die 5 
primaren Alkohole mit linearen Octyl-, Decyl-, Dodecyl-, Tetradecyl-, Hexadecyl- oder Octadecylresten sowie 
deren Gemische. Besonders geeignete Alkylglykoside enthalten einen Kokosfettalkylrest, das heiBt Mischungen 
mit im wesentlichen R 1 - Dodecyl und R 1 - Tetradecyl. 

Die Alkylglykoside kdnnen herstellungsbedingt geringe Mengen, beispielsweise 1 bis 2% bezogen auf Alkyl- 
glykosid, an nicht umgesetztem freiem Fettalkohol enthalten, was sich in der Regel nicht nachteilig auf die 10 
Eigenschaften der damit hergestellten Tensidmischungen auswirkt. 

Als fur den Einsatz in den erfindungsgemaBen Tensidmischungen geeignete langkettige Alkylsulfate kommen 
die Sulfatierungsprodukte linearer oder verzweigtkettiger Alkohole in Frage. Besonders geeignet sind die 
Derivate der Fettalkohole mit 12 bis 22 C-Atomen, insbesondere mit 12 bis 16 C-Atomea Derartige Alkylsulfate 
sind seit langer Zeit als gut wirksame Aniontenside bekannt 15 

Geeignete kurzkettige Alkylsulfate sind die Sulfatierungsprodukte linearer oder verzweigtkettiger Alkohole 
mit 6 bis 10 C-Atomen, vorzugsweise die Derivate linearer Alkohole mit 8 bis 10 C-Atomen. Derartige Alkylsul- 
fate besitzen bekanntlich keine oder nur geringe Tensidwirkung. 

Die Alkylsulfate kdnnen in bekannter Weise durch Reaktion der entsprechenden lang- oder kurzkettigen 
Alkoholkomponente mit einem ublichen Sulfatierungsreagenz, insbesondere Schwefeltrioxid oder Chlorsulfon- 20 
saure, und anschlieBende Neutralisation, vorzugsweise mit Alkali-, Ammonium- oder Alkyl- beziehungsweise 
Hydroxyalkyl-substituierten Ammoniumbasen, hergestellt werden. 

Die fur den Einsatz in den erfindungsgemaBen Compounds in Frage kommenden Ethoxylate sind Derivate 
von linearen oder verzweigtkettigen Alkoholen mit 10 bis 22 C-Atomen, vorzugsweise 12 bis 16 C-Atomen. Der 
Ethoxylierungsgrad der Alkohole (p in Formel IV) liegt dabei zwischen 1 und 20, vorzugsweise zwischen 3 und 25 
10. Sie kdnnen in bekannter Weise durch Umsetzung der entsprechenden Alkohole mit Ethylenoxid hergestellt 
werden. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Tensidmischungen bereitet keinerlei Schwiengkeiten. Sie kann pro- 
blemlos durch einfaches Mischen der Einzelkomponenten, die als solche oder vorzugsweise in waBriger Ldsung 
vorliegen kdnnen, erfolgen. 30 

Die erfindungsgemaBen Mischungen zeichnen sich durch ihre niedrigen Viskositaten, ihre leichte FlieBfahig- 
keit und Pumpbarkeit und ihre hohe Lagerstabilitat aus. Die Viskositat der erfindungsgemaBen Compounds liegt 
im allgemeinen bei 20 mPa x s bis 7000 mPa x s. Sie weisen in der Regel basische pH- Werte, etwa von 9,8 bis 
1 0,5. auf, kdnnen jedoch durch Zugabe tiblicher Sauren, insbesondere Zitronensaure, auf weitgehend neutrale bis 
schwach saure pH-Werte eingestellt werden, ohne ihre vorteilhaften Eigenschaften zu verlieren. Die erfindungs- 35 
gemaBen Compounds sind uber langere Zeit, mindestens 30 Tage, bei Temperaturen von etwa 1°C bis etwa 45°C 
lagers tabil. 

Als weiterer unerwarteter Vorteil der erfindungsgemaBen Compounds ist zu werten, daB die Verbesserung 
der rheologischen Eigenschaften der tensidischen Alkylsulfat-Alkylglykosidpasten durch den Zusatz von Verbin- 
dungen erreicht wird, die trotz ihrer geringen Oberfiachenaktivitat die fur den Einsatz in Endprodukten relevan- 40 
ten Eigenschaften der Alkylglykosidpasten, wie Reinigungs- und Schaumvermdgen. nicht negativ beeinflussen. 

Die erfindungsgemaBen Compounds kdnnen, direkt oder nach Verdunnen mit Wasser, fur technische Anwen- 
dungen, zum Beispiel als Flotationshilfsmittel oder Bohrspulungen, eingesetzt werden. Vorzugsweise werden sie 
jedoch als Vorgemische zur Herstellung flussiger Wasch- und Reinigungsmittel verwendet, zu denen insbeson- 
dere Feinwaschmittet, Wollwaschmittel und Geschirrspulmittel, aber auch Shampoos gehdren. Derartige Mittel 45 
kdnnen in einfacher Weise durch Verdunnen der Compounds mit Wasser auf die gewunschte Aktivsubstanzkon- 
zentration hergestellt werden. Die Zugabe anderer in derartigen Mitteln Gblicher Bestandteile, zu denen insbe- 
sondere Buildersubstanzen, wie Zeolithe und Schichtsilikate, Korrosionsinhibitoren, Bleichmittel, Bleichaktiva- 
toren, optische Aufheller, Enzyme, Vergrauungsinhibitoren, antimikrobielle Wirkstoffe, Abrasivmittel, Schaum- 
stabilisatoren, Konservierungsmittel, pH-Regulatoren, Farb- und Duftstoffe sowie zusatzliche Tenside gehdren, 50 
ist mdglich. 

Beispiele 

Beispiel 1 55 

Durch einfaches Mischen der Komponenten, die als waBrige Ldsungen vorlagen, wurden die nachfolgend in 
Tabelle 1 durch ihre Zusammensetzung charakterisierten erfindungsgemaBen Tensidmischungen Ml bis M7 
sowie die in Vergleichsversuchen verwendeten Mittel VI und V2 hergestellt 

60 
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Tabelle 1 



Zusammensetzung der Tensidmischungen (Gew.-%) 





Ml 


M2 


M3 


M4 


M5 


M6 


M7 


VI 


V2 


A 


15,7 


17,9 


17,9 


17,9 


23,6 


14,8 


7,9 


20,5 


17,9 


B 


10,5 


12,0 


12,0 


12,0 


5,9 


93 


53 


13,7 


12,0 


C 


3,8 




4,2 


6,3 


6,7 


5,2 


1,9 






D 














15,0 






Wasser, ad 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 



A Ci2/i4-AlkylgIucosid, Oligomerisierungsgrad 1 ,4 

B Na-Ci2/u-Alky1sulfat (Texapon* LS 35) 

C Na-C 8 -Alkylsulfat(Texapon®842) 

D 7fachethoxylierterCi2-C (8 *Alkohol(Eumulgin®W07) 



Die erfindungsgemaBen Tensidmischungen Ml bis M7 besaBen ph-Werte von 9,8 bis 10,5, in 10-gewichtspro- 
zentiger waBriger Losung lagen ihre pH-Werte bei 8,5 bis 9,9. 

Tabelle 2 

Viskositaten (20° C, Kugelfallviskosimeter nach Hoppler) 



Viskositat(20°C) Optische Erscheinung Optische Erscheinung 





[mPa • s] 


(Raumtemperatur) 


(l°Q 


Ml 


465 


klarfl. 


klar.fl. 


M2 


190 


klarfl. 


klar.fl. 


M3 


1 370 


klarn. 


klar.fl. 


M4 


570 


Warn. 


klar.fl. 


M5 


6 380 


klarfl. 


klar.fl 


M6 


35 


klarfl. 


klar.fl. 


M7 


880 


klarfl. 


klar.fl. 


VI 


161 325 


klarfl. 


feste Masse 


V2 


169 925 


klarfl. 


feste Masse 


fl. - flussig 









Proben der erfindungsgemaBen Mischungen Ml bis M7 wurden je 30Tage bei 1°C oder 10°C gelagert, ohne 
daB eine Veranderung ihrer Konsistenz festgestellt wurde. Bei Lagerung bei 40° C iiber 30 Tage traten in 
manchen Fallen leichte Trubungen auf. Wurden die erfindungsgemaBen Compounds jedoch durch Zugabe 
geringer Mengen ZitronensSure auf pH-Werte von 6,0 bis 8,8 eingestellt, was ihre Viskositat nicht wesentlich 
veranderte, konnten sie ohne Konsistenzanderung bei Tempera turen bis zu 45° C gelagert werden. 

Patentanspruche 

1. WaBrige, gieBfahige und pumpbare Tensidmischung, enthaltend ein Alkylglykosid und ein synthetisches 

ntchtionischesTensid.dadurch gekennzeichnet, daB sie im wesentlichen besteht aus 

50 bis 80 Gew.-<Vb Wasser, 

5 bis 30Gew.-% eines Alkylglykosids der Formel I, 

R ! -0(G)n (1) 

in der R 1 einen Alkytrest mit 8 bis 22 C-Atomen, G eine Glykose-Einheit und n eine Zahl zwischen 1 und 10 
bedeuten, 

3 bis 20 Gew.-Vo eines oberflachenaktiven langkettigen Alky Isulf ais der Formel 1 1, 

R2_0-SOjX (II) 

in der R 2 einen Alkylrest mit 12 bis 22 C-Atomen und X ein Alkalioder Ammoniumion bedeuten, und 
1 bis 15 Gew.-°/o eines kurzkettigen Alkylsulfats der Formel HI, 

R3_0-S0 3 Y (III) 

in der R 3 einen Alkylrest mit 6 bis 1 0 C- A t men und Y ein Alkali- oder Ammoniumion bedeuten. 
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2. Tensidmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie 55 bis 70 Gew.-% Wasser, 10 bis 25 
Gew.-% Alkylglykosid gemaB Formel 1, 5 bis 15 Gew.-Vo langkettiges Alkylsulfat gemaB Formel II und 2 bis 
1 0 Gew.-% kurzkettiges Alkylsulfat gemaB Formel III enthalt 

3. Tensidmischung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB sie zusatzlich 10 bis 20 Gew.-%, 
insbesondere 12 bis 18 Gew.-%, eines ethoxylierten Alk hols der Formel IV, 5 

R 4 0-(CH 2 CH 2 0) p -H (IV) 

in der R 4 einen Alkylrest mit 10 bis 22 C-Atomen, insbesondere mit 12 bis 16 C-Atomen, und p eine Zahl 
zwischen 1 und 20, insbesondere zwischen 3 und 1 0 bedeuten, enthait 10 

4. Tensidmischung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Alkylglykosid der 
Formel (I) einen Oligomerisierungsgrad n unter 1,5, vorzugsweise von 1,2 bis 1,4, besitzt 

5. Tensidmischung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Alkylglykosid der 
Formel (1) ein Alkylglucosid ist 

6. Tensidmischung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das langkettige Alkylsul- is 
fat der Formel (II) einen Alkylrest R 2 mit 12 bis 16 C-Atomen besitzt 

7. Tensidmischung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das kurzkettige Alkyl- 
sulfat der Formel (III) einen Alkylrest R* mit 8 bis 10 C-Atomen besitzt 

8. Verwendung der Tensidmischung nach einem der Anspruche 1 bis 7 als lagerstabiles, flieBfahiges, 
pumpbares Vorgemisch ftir die Herstellung von flussigen Wasch- oder Reinigungsmitteln. 2 o 
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